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Sprdva osobneho pocitaca 



Technologia Intelligent Manageability spolocnosti HP predstavuje 
siipravu rieseni zalozenych na standardoch. Tieto riesenia sii urcene 
na spravu a riadenie stolnych pocitacov, pracovnych stanic 
a prenosnych osobnych pocitacov v siet'ovom prostredi. Spolocnost 
HP predstavila prve stolne osobne pocitace s moznosfou ich liplnej 
spravy uz v roku 1995, cim sa stala priekopnikom v sprave osobnych 
pocitacov. Na technologiu spravy ma spolocnost HP zaregistrovany 
patent. Od uvedeneho roku zaujala spolocnost HP vediice postavenie 
medzi spolocnosfami usilujucimi sa o vyvoj standardov a infrastruktury, 
ktora sa vyzaduje na ucinne zavedenie, konfiguraciu a spravu stolnych 
pocitacov, pracovnych stanic a prenosnych pocitacov. Spolocnost HP 
tizko spolupracuje s veducimi poskytovatel'mi softverovych rieseni 
pre spravu, aby zabezpecila kompatibilitu technologie Intelligent 
Manageability s tymito produktmi. Technologia inteligentnej spravy 
Intelligent Manageability je dolezitym aspektom nasho zavazku 
poskytovaf riesenia pre zivotny cyklus pocitaca, ktore vam pomozu 
pocas styroch faz zivotneho cyklu pocitaca - planovanie, zavedenie, 
sprava a prechody. 

Hlavne moznosti a funkcie spravy osobnych pocitacov su: 

■ uvodna konfiguracia a zavedenie, 

■ vzdialena instalacia systemu, 

■ aktualizacia a sprava softveru, 

■ prepis pamate ROM, 

■ sledovanie prostriedkov a zabezpecenie, 

■ zobrazenie informacii o zlyhani systemu a obnovenie. 



Podpora jednotlivych funkcii popisanych v tejto prirucke sa moze lisif 
v zavislosti od modelu alebo verzie softveru. 
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Uvodnd konfigurdcia a zavedenie 

Pocitac sa dodava s predinstalovanym obrazom systemoveho 
softveru. Po kratkom procese „aktivacie" softveru je pocitac 
pripraveny na pouzivanie. 

Predinstalovany softver mozete nahradit vlastnym systemovym 
a aplikacnym softverom. Existuje niekol'ko metod zavedenia 
vlastneho softveru. Su to: 

■ instalacia dalsich softverovych aplikacii po aktivovani 
predinstalovaneho softveru, 

■ nahradenie predinstalovaneho softveru prisposobenym obrazom 
softveru pomocou nastrojov na zavedenie softveru, ako je 
napriklad Altiris Deployment Solution™, 

■ klonovanie disku za ucelom kopirovania obsahu z jedneho 
pevneho disku na iny pevny disk. 

Vyber najlepsej metody zavedenia zavisi od prostredia a procesov 
informacnych technologii. Cast PC Deployment o zavedeni osobneho 
pocitaca na webovej lokalite HP Lifecycle Solutions 
(http://hl 8000. wwwl .hp.com/solutions/pcsolutions) poskytuje 
informacie, ktore vam pomozu vybraf najlepsiu metodu zavedenia. 

Disk CD Restore Plus!, nastavenie ulozene v pamati ROM a hardver 
s podporou rozhrania ACPI poskytujii dalsiu pomoc pri obnoveni 
systemoveho softveru, sprave a rieseni problemov ohl'adom 
konfiguracie a pri sprave napajania. 
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Vzdialend instalacia systemu, 

Vzdialena instalacia systemu umoznuje spustit' a nastavit' system 
na zaklade informacii o softveri a konfiguracii ulozenych na siet'ovom 
serveri aktivaciou funkcie Preboot Execution Environment (PXE). 
Funkcia vzdialenej instalacie systemu sa zvycajne pouziva ako nastroj 
na nastavenie a konfiguraciu systemu a moze sa pouzif pri 
nasledovnych cinnostiach: 

■ formatovanie pevneho disku, 

■ zavedenie softveroveho obrazu na jednom alebo viacerych 
novych pocitacoch, 

■ vzdialena aktualizacia systemu BIOS pocitaca v preprogramovatelhej 
pamati ROM („Vzdialeny prepis pamate ROM" na strane 8), 

■ konfiguracia nastaveni systemu BIOS pocitaca. 

Ak chcete spustit vzdialenii instalacia systemu, stlacte klaves F12, 
ked sa v pravom dolnom rohu obrazovky s logom HP zobrazi 
hlasenie F12 = Network Service Boot (F12 = Spustenie siet'ovou 
sluzbou). Pokracujte dalej podia pokynov na obrazovke. Predvolene 
poradie spust'ania je nastavenim konfiguracie systemu BIOS, ktore 
mozno zmenif tak, aby sa system vzdy pokiisal pouzif funkciu 
spustenia PXE. 

Spolocnosti HP a Altiris, Inc. spolupracuju na vytvarani nastrojov, 
ktore zjednodusujii a urychlujii zavedenie a spravu osobnych 
pocitacov v podnikovom prostredi, znizujii celkove naklady 
na vlastnictvo a stavajii pocitace HP do pozicie klientskych pocitacov 
s moznost'ou najlepsej spravy v ramci podnikoveho prostredia. 
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Aktualizdcia a sprava softveru 

Spolocnost HP poskytuje niekolko nastrojov pre spravu 
a aktualizaciu softveru na stolnych pocitacoch a pracovnych 
staniciach - Altiris, Altiris PC Transplant Pro, HP Client Manager 
Software (riesenie Altiris), System Software Manager, Proactive 
Change Notification a ActiveUpdate. 

HP Client Manager Software 

Program HP Client Manager Software (HP CMS) pevne integruje 
technologiu inteligentnej spravy HP Intelligent Manageability 
v ramci programu Altiris a poskytuje prvotriedne moznosti spravy 
hardveru pre zariadenia na pristup od spolocnosti HP Toto riesenie 
zahfna: 

■ detailne zobrazenia siipisu hardveru pre spravu prostriedkov, 

■ monitorovanie a diagnostiku stavu pocitaca, 

■ proaktivne upozornenia na zmeny v hardverovom prostredi, 

■ hlasenie dolezitych informacii pristupnych cez web, ako su napr. 
upozornenia na prehriate zariadenia, problemy s pamat'ou, a pod., 

■ moznosf aktualizacie systemoveho softveru na dialku 
(napr. ovladacov zariadeni a systemu ROM BIOS), 

■ zmenu poradia spiisfania na dialku. 

Dalsie informacie tykajiice sa programu HP Client Manager najdete 
na adrese http://hl 8000. www 1 .hp.com/im/client_mgr.html. 

Riesenia Altiris 

Riesenia HP Client Management Solutions poskytujii centralnu 
spravu hardveru klientskych zariadeni HP pre vsetky oblasti 
zivotnych cyklov IT: 

■ Sprava siipisu a prostriedkov 

□ siilad s podmienkami licencie na softver, 

□ sledovanie a vykazovanie stavu osobnych pocitacov, 

□ zmluvy o prenajme, opravy evidencie prostriedkov. 
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■ Zavedenie a migracia 

□ migracia do systemov Microsoft Windows 2000 alebo 
Windows XP Professional Edition alebo Home Edition, 

□ zavedenie systemu, 

□ migracie pouzrvatel'ov. 

■ Pomoc a riesenie problemov 

□ spravovanie listkov pomoci, 

□ odstranovanie problemov na dial'ku, 

□ riesenie problemov na dial'ku, 

□ obnova systemu klientov po havarii. 

■ Sprava softveru a operacii 

□ nepretrzita sprava osobnych pocitacov, 

□ zavedenie systemoveho softveru HP, 

□ samoopravy aplikacii. 

Pri vybranych modeloch osobnych a prenosnych pocitacov je 
spravovaci nastroj Altiris sucast'ou softveroveho obrazu dodaneho 
vyrobcom. Tento agent umoznuje komunikaciu s riesenim Altiris 
Development Solution, ktore mozno pouzif na realizaciu zavedenia 
noveho hardveru alebo migraciu pouzivatel'ov do noveho operacneho 
systemu pomocou jednoduchych sprievodcov. Riesenia Altiris 
poskytuju jednoducho pouzitel'ne funkcie pre distribuciu softveru. 
Pri pouziti s programom System Software Manager alebo HP Client 
Manager mozu spravcovia vykonavaf aj aktualizaciu systemu ROM 
BIOS a ovladacov zariadeni z centralnej konzoly. 

Dalsie informacie ziskate na stranke 
http:/ / www.hp.com/ go/ easydeploy. 
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Altiris PC Transplant Pro 

Program Altiris PC Transplant Pro ponuka riesenie pre jednoduchii 
migraciu pocitaca zachovanim starych nastaveni, preferencii a lidajov 
a ich rychleho a jednoducheho prenosu do noveho prostredia. Inovacie 
trvajii len niekolko miniit namiesto hodin ci dni, pricom stolny pocitac 
ma rozhranie a spravanie podia ocakavania pouzivatelbv. 

Dalsie informacie a postup pre prevzatie pine funkcnej 30-dnovej 

skiisobnej verzie najdete na adrese 

http://hl 8000. www 1 .hp.com/im/ prodinfo.html#deploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) je obsluzny program, ktory umoznuje 
aktualizovaf softver na lirovni systemu na viacerych pocitacoch 
siicasne. Po spusteni v systeme klientskeho pocitaca program SSM 
zisti verzie hardveru aj softveru a aktualizuje prislusny softver 
z centralneho ukladacieho priestoru, ktory je znamy aj ako priestor 
na ulozenie siiborov. Verzie ovladacov, ktore sii podporovane 
programom SSM, sii na webovej lokalite pre prevzatie ovladacov 
a na disku CD s podpornym softverom oznacene specialnou ikonou. 
Obsluzny program SSM spolu s podrobnymi informaciami je 
k dispozicii na adrese 

http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ssmwp.html. 

Proactive Change Notification 

Program Proactive Change Notification pouziva na proaktivne 

a automaticke odosielanie upozorneni webovii lokalitu, ktoru si zvoli 

pouzivatel. Medzi typy odosielanych informacii patria: 

■ E-mailove spravy Proactive Change Notification (PCN) 
upozornujuce na hardverove a softverove zmeny vacsiny 
komercnych pocitacov a serverov az v 60-dnovom predstihu. 

■ E-mailove spravy obsahujiice poznamky, rady, bulletiny urcene 
pre zakaznikov, bulletiny pojednavajiice o problematike 
zabezpecenia a upozornenia na ovladace pre vacsinu komercnych 
pocitacov a serverov. 

Pouzivatel ma moznosf vytvorif vlastny profil, na zaklade ktoreho 
bude prijimaf len informacie relevantne pre urcite prostredie 
informacnych technologii. Ak sa chcete o programe Proactive Change 
Notification dozvedief viae a ak si chcete vytvorif vlastny profil, 
navstivte lokalitu http://www.hp.com/go/pcn. 
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ActiveUpdate 

ActiveUpdate je klientska aplikacia od spolocnosti HP. 
Klient ActiveUpdate je spusteny v lokalnom systeme a pouziva 
pouzivatel'om definovany profil na proaktivne a automaticke 
preberanie aktualizacii softveru pre vacsinu komercnych pocitacov 
a serverov spolocnosti HP. Prevzate aktualizacie softveru mozno 
inteligentne zaviesf na pocitace, pre ktore sii urcene, pomocou 
nastrojov HP Client Manager Software a System Software Manager. 

Ak chcete ziskaf dalsie informacie o aplikacii ActiveUpdate, 
prevziaf aplikaciu a vytvorif vlastny profil, navstivte lokalitu: 
http://hl 8000. www 1 .hp.com/ products/servers/ management/ 
activeupdate/i ndex.html. 

Prepis patriate ROM 

Pocitac sa dodava s preprogramovatel'nou pamat'ou ROM (read only 
memory). Nastavenim hesla pre nastavenie pocitaca v obsluznom 
programe Computer Setup (F10) mozete ochranif pamaf ROM pred 
neiimyselnou aktualizaciou alebo prepisanim. Je to dolezite 
pre zabezpecenie integrity prevadzky pocitaca. Pamaf ROM mozete 
inovovaf nasledovne: 

■ Objednajte si u spolocnosti HP inovovanii disketu ROMPaq. 

■ Prevezmite si najnovsie kopie ROMPaq na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ssmwp.html. 

AUPOZORNENIE: Pre maximalnu ochranu pamate ROM si vytvorte heslo 
pre nastavenie pocitaca. Heslo pre nastavenie pocitaca brani neoprdvnenym 
inovaciam pamate ROM. Program System Software Manager umoznuje spravcom 
sieti nastavit' toto heslo na pocitaci, pripadne na viacerych pocitacoch zdroven. 
Dalsie informacie najdete na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ssmwp.html. 
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Vzdialeny prepis patriate ROM 

Vzdialeny prepis pamate ROM umoznuje spravcovi systemu bezpecne 
inovovat' pamat' ROM na vzdialenych pocitacoch HP priamo 
z centralizovanej konzoly pre spravu siete. Moznosf vykonavat' tiito 
lilohu na dialku na viacerych pocitacoch a osobnych pocitacoch 
znamena konzistentne zavadzanie a lepsiu kontrolu nad obrazmi 
pamate ROM v pocitacoch HP v sieti. V konecnom dosledku sa tiez 
zvysuje produktivita a znizujii celkove naklady na vlastnictvo. 



Ak chcete vyuzif vyhody vzdialeneho prepisu pamate ROM, pocitac 
musi byf zapnuty, pripadne ho treba zapniif pomocou funkcie Remote 
Wakeup (vzdialena aktivacia). 



Dalsie informacie o vzdialenom prepise pamate ROM sii obsiahnute 
v programoch HP Client Manager Software alebo System Software 
Manager na adrese http://hl 8000.wwwl .hp.com/im/prodinfo.html. 

HPQFlash 

Obsluzny program HPQFlash sliizi na lokalnu aktualizaciu alebo 
obnovenie systemovej pamate ROM na jednotlivych osobnych 
pocitacoch v prostredi operacneho systemu Windows. 

Dalsie informacie o programe HPQFlash najdete na stranke 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/support/files/hpcpqdt/ 
us/download/ 1 8607.html. 

Bezpecnostny zavddzacf blok pamate ROM 

Bezpecnostny zavadzaci blok pamate ROM umoznuje obnovenie 
systemu v nepravdepodobnom pripade zlyhania prepisu pamate 
ROM, napriklad ak by pocas neho doslo k vypadku napajania. 
Zavadzaci blok je cast pamate ROM chranena pred prepisom, 
ktora kontroluje a overuje platnosf systemovej pamate ROM pri kazdom 
zapnuti pocitac a. 

■ Ak je systemova pamat ROM platna, system sa spusti normalne. 

■ Ak overenie systemovej pamate ROM zlyha, bezpecnostny 
zavadzaci blok pamate ROM poskytne dostatocnu podporu 
pre spustenie systemu z diskety ROMPaq, ktora naprogramuje 
systemovii pamat ROM pouzitim platneho obrazu. 
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Ked zavadzaci blok zisti neplatnii systemovii pamat' ROM, kontrolka 
LED napajania systemu zablika na cerveno osemkrat s intervalom 
jednej sekundy, potom nasledujii dve sekundy necinnosti. Ozve sa 
tiez 8 zvukovych signalov. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie 
zavadzacieho bloku o rezime obnovenia (plati pre niektore). 

Ak chcete obnovit' system po jeho prechode do rezimu obnovenia 
zavadzacieho bloku, vykonajte nasledujuce kroky: 

1. Ak je v disketovej jednotke vlozena disketa, vyberte ju a vypnite 
napajanie pocitaca. 

2. Vlozte disketu ROMPaq do disketovej jednotky. 

3. Zapnite pocitac. 

4. Ak sa disketa ROMPaq nenasla, zobrazi sa vyzva na jej vlozenie 
a restartovanie pocitaca. 

5. Ak bolo vytvorene heslo pre nastavenie pocitaca, zapne sa 
kontrolka Caps Lock a zobrazi sa vyzva na zadanie hesla. 

6. Zadajte heslo pre nastavenie pocitaca. 

7. Ak sa system uspesne spusti z diskety a lispesne preprogramuje 
pamat ROM, zapnii sa tri kontrolky na klavesnici. Uspesne 
dokoncenie signalizuje aj sled zvysujucich sa zvukovych signalov. 

8. Vyberte disketu a vypnite napajanie. 

9. Restartuje pocitac opatovnym zapnutim napajania. 

V nasledovnej tabul'ke je uvedeny zoznam roznych kombinacii 
kontroliek na klavesnici, ktore pouziva zavadzaci blok pamate ROM 
(ak je k pocitacu pripojena klavesnica PS/2), spolu s vysvetlenim ich 
vyznamu a prislusnej priradenej akcie. 
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Kombindcie kontroliek na kldvesnici pouzivane zavddzacim 
blokom pamdte ROM 


Bezpecnostny 
rezim 

zavadzania 


Farba 
kontrolky 
na kldvesnici 


Klavesnica 

Cinnost' 

kontrolky 


Stav alebo hldsenie 


Num Lock 


Zelena 


Svieti 


Disketa ROMPaq sa nenasla, 
je chybnd, alebo jednotka nie 
je pripravend. 


Caps Lock 


—j 1 , 

Zelena 


Svieti 


—j 1 • . 1 1 

Zadajte heslo. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zelend 


Postupne po jednej 
zablikaju ■ N, Q SL 


Klavesnica je uzamknutd 
v siet'ovom rezime. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zelena 


Svieti 


Aktualizdcia zo zavddzacieho 
bloku pamate ROM bola uspesnd. 
Vypnite pocftac a znova ho 
zapnite, aby prebehlo spustenie 
systemu. 



Na klavesniciach USB diagnosticke kontrolky neblikaju. 
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Replikovanie nastavenia 

Tato procediira umoznuje spravcovi jednoducho kopirovaf jednu 
konfiguraciu nastavenia na ine pocitace rovnakeho modelu. Docieli sa 
tak rychlejsia a konzistentnejsia konfiguracia viacerych pocitacov. 



Obe procediiry vyzadujii disketovii jednotku alebo podporovane 
zapisovacie zariadenie USB, napriklad HP Drive Key 



Kopfrovanie na jeden pocitac 

AUPOZORNENIE: Konfiguracia nastavenia jespecificka pre kazdy model. 
V pripade nezhody modelu zdrojoveho a ciel'oveho poataca moze dojst' 
k poskodeniu suboroveho systemu. Nekopirujte napriklad konfiguraciu 
nastavenia z modelu D510 Ultra-slim Desktop na model D510 e-pc. 



1 . Vyberte konfiguraciu, ktora sa ma skopirovat'. Zapnite alebo 
restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme Windows, kliknite 

na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > Restart the Computer 
(Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vlozte disketu alebo zapisovacie zariadenie USB. 

4. Kliknite na prikaz File (Siibor) > Save to Diskette (Ulozif 

na disketu). Podl'a pokynov na obrazovke vytvorte konfiguracnu 
disketu alebo zapisovacie zariadenie USB. 

5. Vypnite pocitac, ktory sa ma konfigurovaf a vlozte konfiguracnu 
disketu alebo zapisovacie zariadenie USB. 

6. Zapnite pocitac, ktory sa ma konfigurovaf. Ked zasvieti kontrolka 
monitora na zeleno, ihned stlacte klaves F10. V pripade potreby 
stlacenim klavesu Enter vynechajte uvodnii obrazovku. 

7. Kliknite na prikaz File (Siibor) > Restore from Diskette 
(Obnovif z diskety) a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

8. Po dokonceni konfiguracie restartujte pocitac. 
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Kopfrovanie na viacere pocitace 

AUPOZORNENIE: Konfiguracia nastavenia je specificka pre kazdy model. 
V pripade nezhody modelu zdrojoveho a ciel'oveho pocitaca moze dojsf 
k poskodeniu suboroveho systemu. Nekopirujte napnklad konfiguraciu 
nastavenia z modelu D510 Ultra-slim Desktop na model D510 e-pc. 



A 



Pouzitim tejto metody je vytvorenie konfiguracnej diskety alebo 
zapisovacieho zariadenia USB zdlhavejsie. Kopirovanie konfiguracie 
na ciel'ove pocitace je vsak podstatne rychlejsie. 

Spusfaciu disketu nemozno vytvorit' v systeme Windows 2000. 
Pre tiito procediiru sa vyzaduje spiist'acia disketa alebo vytvorenie 
spiisfacieho zapisovacieho zariadenia USB. Ak na vytvorenie 
spiist'acej diskety nie je k dispozicii system Windows 9x alebo 
Windows XP, pouzite metodu kopirovania konfiguracie na jeden 
pocitac (pozrite „Kopfrovanie na jeden pocftac" na strane 1 1). 

1. Vytvorte spiist'aciu disketu alebo zapisovacie zariadenie USB. 
Pozrite „Spust'acia disketa" na strane 1 3, „Podporovane 
zapisovacie zariadenie USB" na strane 1 4 alebo „Nepodporovane 
zapisovacie zariadenie USB" na strane 1 7. 

UPOZORNENIE: Nie vsetky pocitace mozno spustit' zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (F10) uvddza zariadenie USB pred pevnym diskom, 
pocitac mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom 
pripade je nutne pouzit' spust'aciu disketu. 



2. Vyberte konfiguraciu, ktora sa ma skopirovaf. Zapnite alebo 
restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme Windows, kliknite 

na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf ) > Restart the Computer 
(Restartovaf pocitac). 

3. Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypnuf, opatovne zapnuf a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 
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4. Vlozte spiist'aciu disketu alebo zapisovacie zariadenie USB. 

5. Kliknite na File (Siibor) > Save to Diskette (Ulozif na disketu). 

Podl'a pokynov na obrazovke vytvorte konfiguracnii disketu alebo 
zapisovacie zariadenie USB. 

6. Prevezmite obsluzny program pre system BIOS na replikaciu 
nastavenia (repset.exe) a skopirujte ho na konfiguracnii disketu 
alebo zapisovacie zariadenie USB. Tento obsluzny program 
najdete na adrese http://hl 8000. www 1 .hp.com/support/files/ 
hpcpqdt/us/download/1 8040.html. 

7. Na konfiguracnej diskete alebo zapisovacom zariadeni USB 
vytvorte siibor autoexec.bat obsahujiici tento prikaz: 

repset.exe 

8. Vypnite pocitac, ktory sa ma konfigurovaf. Vlozte konfiguracnii 
disketu alebo zapisovacie zariadenie USB a zapnite pocitac. 
Obsluzny program konfiguracie sa spusti automaticky. 

9. Po dokonceni konfiguracie restartujte pocitac. 

Vytvorenie spust'acieho zariadenia 

Spust'acia disketa 



Tieto pokyny sii urcene pre systemy Windows XP Professional 
^ :5 ^ Edition a Home Edition. System Windows 2000 nepodporuje 
vytvaranie spiist'acich diskiet. 



1. Vlozte disketu do disketovej jednotky. 

2. Kliknite na tlacidlo Start (Start) a potom na polozku 
My Computer (Tento pocitac). 

3. Kliknite pravym tlacidlom mysi na disketovii jednotku a potom 
kliknite na prikaz Format (Formatovaf). 

4. Zaciarknite policko Create an MS-DOS startup disk (Vytvorif 
spiist'aciu disketu systemu MS-DOS) a kliknite na tlacidlo 
Start (Start). 

Prejdite spat na cast „Kopfrovanie na viacere pocftace" na strane 1 2. 
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Podporovane zapisovacie zariadenie USB 

Podporovane zariadenia, napriklad HP Drive Key alebo DiskOnKey, 
majii predinstalovany obraz na zjednodusenie procesu, v ktorom sa 
vytvoria ako spiisfacie. Ak pouzite zariadenie Drive Key takyto obraz 
neobsahuje, pouzite proceduru uvadzanii dalej v tejto casti (pozrite 
„Nepodporovane zapisovacie zariadenie USB" na strane 17). 

UPOZORNENIE: Nie vsetky podtace mozno spustit' zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (F 1 0) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom, 
pocitac mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom 
pripade |e nutne pouzit' spust'aciu disketu. 



Ak chcete vytvorit' spiist'acie zapisovacie zariadenie USB, musite mat' 
k dispozicii nasledovne: 

■ Jeden z uvedenych pocitacov: 

□ Compaq Evo D5 10 Ultra-slim Desktop 

□ Compaq Evo D510 Convertible Minitower/Small 
Form Factor 

□ HP Compaq Business Desktop d530 Series - Ultra-slim 
Desktop, Small Form Factor alebo Convertible Minitower 

□ prenosny pocitac Compaq Evo N400c, N410c, N600c, 
N610c, N620c, N800c alebo NIOOOc 

□ prenosny pocitac Compaq Presario 1500 alebo 2800 

V zavislosti od konkretneho systemu BIOS mozu aj buduce 
modely podporovaf spiist'anie zo zariadenia HP Drive Key. 

A UPOZORNENIE: Ak pouzivate pocitac, ktory nie |e uvedeny v zozname 
vyssie, skontrolujte, ci sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (F10) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom. 
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■ Jedno z uvedenych ukladacich zariadeni: 

□ 16MB HP Drive Key 

□ 32MB HP Drive Key 

□ 32MB DiskOnKey 

□ 64MB HP Drive Key 

□ 64MB DiskOnKey 

□ 128MB HP Drive Key 

□ 128MB DiskOnKey 

■ Spiist'acia disketa systemu DOS s programami FDISK a SYS. 
Ak program SYS nie je k dispozicii, mozno pouzif program 
FORMAT, cim sa vsak odstrania vsetky existujiice siibory 
zariadenia Drive Key 

1 . Vypnite pocitac. 

2. Vlozte zariadenie Drive Key do jedneho z portov USB 
pocitaca a odpojte vsetky ostatne ukladacie zariadenia USB 
okrem disketovych jednotiek USB. 

3. Vlozte sptist'aciu disketu systemu DOS s programami FDISK.COM 
a bud SYS.COM, alebo F0RMAT.COM do disketovej jednotky 
a zapnite pocitac, ktory sa ma spustif z diskety systemu DOS. 

4. Spustite program FDISK z prikazoveho riadka A:\ zadanim textu 
FDISK a stlacenim klavesu Enter. Ak sa zobrazi vyzva, kliknite 
na tlacidlo Yes (Ano) (Y) na zapnutie podpory pre vel'ke disky. 

5. Zvol'te moznosf [5] na zobrazenie jednotiek v pocitaci. 
Zariadenie Drive Key je tou jednotkou, ktora sa najviac zhoduje 
s vel'kost'ou jednej z uvadzanych jednotiek. Zvycajne pojde 

o poslednii jednotku v zozname. Poznamenajte si pismeno 
jednotky. 

Jednotka Drive Key: 
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AUPOZORNENIE: Ak sa jednotka nezhoduje so zariadenim Drive Key, 
nepokracujte. Mohlo by dojst' k strate udajov. Skontrolujte vsetky porty 
USB, ci k nim nie su pripojene d'alsie ukladacie zariadenia. Ak su, 
odstrante ich, restartujte pocitac a pokracujte od kroku 4. Ak nie su 
pripojene ziadne d'alsie zariadenia, pocitac zariadenie Drive Key 
nepodporuje alebo je zariadenie Drive Key chybne. NEPOKUSAJTE sa 
d'alej vytvorit' zo zariadenia Drive Key spust'acie zariadenie. 



6. Skoncite program FDISK stlacemm klavesu Esc na navrat 
do prikazoveho riadka A:\. 

7. Ak spiist'acia disketa systemu DOS obsahuje program SYS.COM, 
prejdite na krok 8. V opacnom pripade prejdite na krok 9. 

8. V prikazovom riadku A:\ zadajte SYS x:, pricom x zastupuje 
pismeno jednotky spomenute vyssie. Prejdite nakrok 13. 

AUPOZORNENIE: Skontrolujte, d ste zadali spravne pismeno jednotky 
pre zariadenie Drive Key. 



Po prenose systemovych siiborov program SYS vrati spat' 
na prikazovy riadok A:\. 

9. Siibory zo zariadenia Drive Key, ktore chcete zachovat', skopirujte 
do docasneho adresara na inej jednotke (napriklad na internom 
pevnom disku pocitaca). 

10. V prikazovom riadku A:\ zadajte FORMAT /S X:, pricom X 
zastupuje pismeno jednotky spomenute vyssie. 



AUPOZORNENIE: Skontrolujte, ci ste zadali spravne pismeno jednotky 
pre zariadenie Drive Key. 



Program FORMAT zobrazi upozornenie (upozornenia) a vzdy 
zobrazi otazku, ci chcete pokracovaf. Vzdy zadajte y. Program 
FORMAT naformatuje zariadenie Drive Key, prida systemove 
siibory a zobrazi vyzvu na zadanie menovky zvazku. 

11. Stlacemm klavesu Enter vynechajte zadanie menovky, alebo 
ju zadajte. 

12. Skopirujte siibory ulozene v kroku 9 spat na zariadenie Drive Key. 

13. Vyberte disketu a restartujte pocitac. Pocitac sa spusti 
zo zariadenia Drive Key ako jednotky C. 
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Predvolene poradie spust'ania sa v pocitacoch lisi a mozno ho zmenit' 
pouzitim obsluzneho programu Computer Setup (F10). 

Ak ste pouzili verziu systemu DOS zo systemu Windows 9x, moze sa 
kratko zobrazif obrazovka s logom systemu Windows. Ak si nezelate 
zobrazenie tejto obrazovky, pridajte do korenoveho adresara 
zariadenia Drive Key siibor LOGO.SYS s nulovou vel'kost'ou. 

Prejdite spat na cast „Kopfrovanie na viacere pocftace" na strane 1 2. 

Nepodporovane zapisovacie zariadenie USB 

UPOZORNENIE: Nie vsetky pocftace mozno spustit' zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (F10) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom, 
pocitac mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom 
pripade |e nutne pouzit' spust'aciu disketu. 



Ak chcete vytvorif spiist'acie zapisovacie zariadenie USB, musite mat 
k dispozicii: 

■ Jeden z uvedenych pocitacov: 

□ Compaq Evo D5 10 Ultra-slim Desktop 

□ Compaq Evo D510 Convertible Minitower/Small 
Form Factor 

□ HP Compaq Business Desktop d530 Series - Ultra-slim 
Desktop, Small Form Factor alebo Convertible Minitower 

□ prenosny pocitac Compaq Evo N400c, N410c, N600c, 
N610c, N620c, N800c alebo NIOOOc 

□ prenosny pocitac Compaq Presario 1500 alebo 2800 

V zavislosti od konkretneho systemu BIOS mozu aj budiice 
modely podporovaf spiisfanie zo zapisovacieho zariadenia USB. 

A UPOZORNENIE: Ak pouzivate pocitac, ktory nie je uvedeny v zozname 
vyssie, skontrolujte, a sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (F 1 0) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom. 
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■ Spiist'aciu disketu systemu DOS s programami FDISK a SYS. 
Ak program SYS nie je k dispozicii, mozno pouzif program 
FORMAT, cim sa vsak odstrania vsetky existujiice siibory 
zariadenia Drive Key. 

1 . Ak su v pocitaci karty PCI s pripojenymi jednotkami SCSI, 
ATA RAID alebo SATA, vypnite pocitac a odpojte 
napajaci kabel. 

yA^ UPOZORNENIE: Napaiaci kabel MUSI byt' odpo|eny. 

2. Otvorte pocitac a odstrante karty PCI. 

3. Vlozte zapisovacie zariadenie USB do jedneho z portov USB 
pocitaca a odpojte vsetky ostatne ukladacie zariadenia USB 
okrem disketovych jednotiek USB. Zatvorte pocitac krytom. 

4. Zapojte napajaci kabel a zapnite pocitac. Ked zasvieti kontrolka 
monitora na zeleno, ihned stlacte klaves F10, cim spustite 
obsluzny program nastavenia pocitaca. 

5 . Prejdite na polozku Advanced/PCI devices (RozsireneV Zariadenia PCI) 
a deaktivujte radice IDE a SATA. Pri deaktivovani radica SATA si 
poznamenajte prerusenie IRQ, ku ktoremu je radic priradeny. 
Prerusenie IRQ bude potrebne neskor znova priradif. Skoncite 
nastavenie, pricom potvrdte zmeny. 

SATA IRQ: 

6. Vlozte spiist'aciu disketu systemu DOS s programami 
FDISK.COM a bud SYS.COM, alebo F0RMAT.COM 

do disketovej jednotky a zapnite pocitac, ktory sa ma spustif 
z diskety systemu DOS. 

7. Spustite program FDISK a odstrante vsetky oddiely zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Vytvorte novy oddiel a nastavte ho ako aktivny. 
Skoncite program FDISK stlacenim klavesu Esc. 

8. Ak sa pocitac automaticky nerestartuje po skonceni programu 
FDISK, stlacte kombinaciu klavesov Ctrl+Alt+Del, cim pocitac 
znova spustite z diskety systemu DOS. 
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9. V prikazovom riadku A:\ zadajte FORMAT C: /S a potom stlacte 
klaves Enter. Program Format naformatuje zapisovacie 
zariadenie USB, prida systemove siibory a zobrazi vyzvu 
na zadanie menovky zvazku. 

10. Stlacenim klavesu Enter vynechajte zadanie menovky, 
alebo ju zadajte. 

11. Vypnite pocitac a odpojte napajaci kabel. Otvorte pocitac 

a instalujte karty PCI, ktore ste predtym odstranili. Zatvorte 
pocitac krytom. 

12. Zapojte napajaci kabel, vyberte disketu a zapnite pocitac. 

13. Ked zasvieti kontrolka monitor a na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10, cim spustite obsluzny program nastavenia pocitaca. 

14. Prejdite napolozku Advanced/PCI Devices (Rozsirene/Zariadenia PCI) 
a aktivujte radice IDE a SATA, ktore ste deaktivovali v kroku 5. 
Radic SATA priradte povodnemu preruseniu IRQ. 

15. Ulozte zmeny a skoncite program. Pocitac sa spusti 
zo zapisovacieho zariadenia USB ako jednotka C. 



Sfev. Predvolene poradie spiisfania sa v pocitacoch lisi a mozno ho zmenif 



pouzitim obsluzneho programu Computer Setup (F10). 

Ak ste pouzili verziu systemu DOS zo systemu Windows 9x, moze sa 
kratko zobrazif obrazovka s logom systemu Windows. Ak si nezelate 
zobrazenie tejto obrazovky, pridajte do korenoveho adresara 
zariadenia Drive Key siibor LOGO.SYS s nulovou velkost'ou. 



Prejdite spat na cast „Kopfrovanie na viacere pocftace" na strane 1 2. 




Sprava osobneho pocitaca 



www.hp.com 



19 



Sprava osobneho poataca 



Dvojpolohove tlacidlo napdjania 

Pomocou rozhrania Advanced Configuration and Power Interface 

(ACPI) podporovaneho v systemoch Windows 2000 

a Windows XP Professional Edition a Home Edition moze tlacidlo 

napajania pracovat' ako tlacidlo pre zapnutie a vypnutie alebo ako 

tlacidlo odlozenia. Funkcia odlozenia nevypne napajanie liplne, 

namiesto toho vsak sposobi, ze pocitac prejde do lisporneho rezimu 

s nizkou spotrebou energie. To vam umozni rychle vypnutie 

bez ukoncenia aplikacii a rychly navrat do rovnakeho prevadzkoveho 

stavu bez straty lidajov 

Ak chcete zmenif konfiguraciu tlacidla napajania, vykonajte 
nasledujiice kroky: 

1. V sy steme Windows 2000 kliknite na tlacidlo Start (Start), 
potom na Settings (Nastavenia) > Control Panel (Ovladacf 
panel) > Power Options (Moznosti napajania). 

V systeme Windows XP Professional Edition a Home Edition 
kliknite na tlacidlo Start (Start), potom na polozky Control 
Panel (Ovladacf panel) > Performance and Maintenance 
(Vykon a udrzba) > Power Options (Moznosti napajania). 

2. V okne Power Options Properties (Sprava napajania - 
vlastnosti), kliknite na kartu Advanced (Spresnenie). 

3. V casti okna Power Button (Tlacidlo napajania) vyberte 
pozadovane nastavenie tlacidla. 

Po nastaveni konfiguracie tlacidla napajania na funkciu tlacidla 
odlozenia stlacte tlacidlo napajania a uvedte system do stavu vel'mi 
nizkej spotreby energie. Opatovnym stlacemm tlacidla sa system 
okamzite uvedie do stavu normalnej spotreby. Ak chcete pocitac 
liplne vypnut', stlacte a podrzte tlacidlo napajania po dobu styroch 
sekiind. 



AUPOZORNENIE: Nepouzivajte tlacidlo napajania na vypinanie 
podtaca, pokial' nenastane situacia, ze system nereaguje. Vypnutie 
poataca bez interakcie operacneho systemu moze sposobit' poskodenie 
alebo stratu udajov na pevnom disku. 
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Lokalita WWW 

Spolocnost HP vytvorila v spolupraci s inymi dodavatel'mi softver 
na dosledne testovanie a odstranovanie chyb a vyvija podporny 
softver pre operacne systemy, aby zabezpecila vykon, kompatibilitu 
a spol'ahlivost' pocitacov HP. 

Pri prechode na nove alebo revidovane operacne systemy je dolezite 
implementovaf podporny softver, ktory je vytvoreny pre dany operacny 
system. Ak planujete spustif verziu systemu Microsoft Windows, 
ktora sa lisi od verzie dodavanej s pocitacom, musite nainstalovaf 
zodpovedajuce ovladace zariadeni a obsluzne programy, aby ste 
zabezpecili podporu vsetkych funkcii a ich funkcnosf. 

Spolocnost HP zjednodusila vyhladavanie a pristup k najnovsiemu 
podpornemu softveru, ako aj sposob jeho ohodnotenia a instalaciu. 
Softver si mozete prevziaf na adrese http://www.hp.com/support. 

Webova lokalita obsahuje najnovsie ovladace zariadeni, obsluzne 
programy a obrazy pamate ROM na ucely aktualizacie, ktore sii 
potrebne na spustenie najnovsieho operacneho systemu 
Microsoft Windows na vasom pocitaci HP. 

Zostavovacie bloky a partneri 

Riesenia pre spravu od spolocnosti HP sii zalozene na priemyselnych 
standardoch a ich je mozne integrovaf s dalsimi aplikaciami pre spravu 
systemov. Medzi spominane standardy patria: 

■ Desktop Management Interface (DMI) 2.0, 

■ technologia Wake on LAN, 

■ ACPI, 

■ SMBIOS, 

■ podpora sucasti PXE (Pre-boot Execution). 
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Sledovanie prostriedkov a zabezpecenie 



Funkcie sledovania prostriedkov integrovane v pocitaci poskytujii 
kliicove lidaje siivisiace s takymto sledovanim, ktore mozno 
spravovat' pomocou programov HP Insight Manager, HP Client 
Manager alebo inych aplikacii pre spravu systemu. Automaticka 
integracia funkcii sledovania prostriedkov a tychto produktov 
umoznuje vybrat' si nastroj pre spravu, ktory je najvhodnejsi pre dane 
prostredie, a vyuzit' investicie do existujucich nastrojov. 

Spolocnosf HP poniika aj niekol'ko rieseni pre riadenie pristupu 
k cennym siicastiam a informaciam. Funkcia ProtectTools Embedded 
Security, ak je nainstalovana, zabranuje neautorizovanemu pristupu 
k udajom, kontroluje integritu systemu a overuje externych pouzivatelbv, 
ktori sa pokiisaju o pristup do systemu. Funkcie zabezpecenia, ako 
napriklad ProtectTools, senzor Smart Cover Sensor a zamok Smart 
Cover Lock, ktore su dostupne na vybranych modeloch, zabranuju 
neopravnenemu pristupu k vnutornym siicastiam osobneho pocitaca. 
Vypnutim paralelnych a seriovych portov alebo portov USB a vypnutim 
moznosti spustenia systemu z vymenitel'nych medii mozete ochranif 
cenne udaje. Upozornenia na zmenu pamate a upozornenia senzora 
Smart Cover Sensor mozno automaticky odosielaf do aplikacii 
pre spravu systemov, ktore upozornia na zasahovanie do vnutornych 
siicasti pocitaca. 

Funkcia Protect Tools, senzor Smart Cover Sensor a zamok 
Smart Cover Lock sii pri vybranych systemoch k dispozicii 
ako volitel'ne siicasti. 



Na spravu nastaveni zabezpecenia pocitaca HP pouzite nasledovne 
obsluzne programy: 

■ Na lokalnu spravu pouzite obsluzny program Computer Setup. 
Dalsie informacie a pokyny pre pouzivanie obsluzneho programu 
Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (F10) dodavanej s pocitacom. 

■ Na vzdialenii spravu pouzite program HP Client Manager alebo 
System Software Manager. Tento softver umoznuje bezpecne 

a konzistentne zavedenie a ovladanie nastaveni zabezpecenia 
pomocou jednoducheho obsluzneho programu vo forme 
prikazoveho riadka. 
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Nasledovna tabul'ka a casti sa tykaju lokalnej spravy funkcii 
zabezpecenia pocitaca pomocou obsluzneho programu Computer 
Setup (F10). 



Prehl'ad funkcii zabezpecenia 


Funkcia 


Ucel 


Aktivdcia 


Riadenie spustenia 
z vymenitel'nych medif 


Zabranuje spusteniu system u 
z jednotiek vymenitel'nych 
medif. (dostupne v prfpade 
vvbranvch iednotiek) 


Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 


Riadenie serioveho, 
paralelneho, USB alebo 
infracerveneho rozhrania 


Zabranuje prenosu udajov 
cez integrovane seriove, 
paralelne, USB (universal 
serial bus) alebo 
infracervene rozhranie. 


Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 


Power-On Password 
(Heslo pri zapnutf) 


Zabranuje pouzfvaniu 
poataca az do zadania 
hesla. Moze sa pouzfvaf 
pri prvom spustem aj 
pri restartovanf systemu. 


Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 


Setup Password 

(Heslo pre nastavenie poataca) 


Zabranuje zmene nastavenia 
konfiguracie pocftaca 
(pouzfvaniu obsluzneho 
programu Computer Setup) 
az do zadania hesla. 


Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 


Embedded Security Device 
(Vstavane zabezpecenie) 


Zabranuje neopravnenemu 
prfstupu k udajom pouzitfm 
sifrovania a ochrany heslom. 
Kontroluje integritu systemu 
a overuje externych 
pouzfvatel'ov, ktorf sa 
pokusaju o prfstup 
do systemu. 


Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 


Dalsie informacie o programe Computer Setup najdete v Prirucke 
Computer Setup (F10). 


obsluzneho programu 



Podpora funkcii zabezpecenia sa moze lisif v zavislosti od konfiguracie jednotlivych pocitacov. 
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Prehl'ad funkcii 


zabezpecenia (Pokracovanie) 




Funkcia 


Ucel 


Aktivacia 


DriveLock 


Zabranuje neopravnenemu 


Pomocou ponuky 




prfstupu k udajom na pevnych 


obsluzneho programu 




diskoch multifunkcnej pozfcie. 


Computer Setup (Fl 0). 




Tato funkcia je k dispozfcii len 






pri vybratych modeloch. 





Smart Cover Sensor 



Master Boot Record Security 
(Zabezpecenie 
zaznamu MBR) 



Signalizuje, ze bol odstraneny 
kryt alebo bocny panel 
pocftaca. Je mozne ho 
nastavit' tak, a by sa po 
odstranenf krytu alebo 
bocneho panela vyzadovalo 
pri restartovanf pocftaca heslo 
pre nastavenie pocftaca. 
Dalsie informacie o tejto 
funkcii najdete v Referencnej 
prirucke k hardveru na disku 
CD Documentation Library. 
Tato funkcia je k dispozfcii len 
pri vybratych modeloch. 

Moze zabranif neumyselnym 
alebo neopravnenym zmenam 
v zazname Master Boot 
Record aktudlneho 
spust'acieho disku a umozhuje 
obnovenie „posledneho 
znameho a dobreho" 
zaznamu MBR. 



Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 



Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 



Upozornenia na zmenu 
pa mate 



Zist'uje, ci boli pamat'ove 
moduly pridane, presunute 
alebo odstranene a upozornf 
na to pouzfvatel'a a spravcu 
systemu. 



Informacie o zapnutf 
upozornenf na zmenu 
pamate najdete v online 
prirucke Intelligent 
Manageability Guide. 



Dalsie informacie o programe Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (F10). 

Podpora funkcii zabezpecenia sa moze lisif v zavislosti od konfiguracie jednotlivych podtacov. 
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Prehl'ad funkcii zabezpecenia (Pokracovanie) 



Funkcia 


Ucel 


Aktivacia 


Oznacenie vlastnfctva 


Pri spust'anf systemu 
(chranenom heslom pre 
nastavenie pocftaca) zobrazf 
informacie 0 vlastnfctve tak, 
ako ich definoval spravca 
systemu. 


Pomocou ponuky 
obsluzneho programu 
Computer Setup (Fl 0). 


/.aisreme lanKovym zamKom 


z_aoranu|e v pnsrupe 

k vnutornym castiam pocftaca, 

vykonaniu nechcenych zmien 

konfiguracie a vybratiu 

sucastf. Da sa pouzit' 

aj na pripevnenie pocftaca 

k pevnemu objektu, aby sa 

zabranilo jeho kradezi. 


iNainsraiovanim lanKoveno 
zamku pripevnite pocftac 
k pevnemu objektu. 


Zaistenie bezpecnostnou 
sluckou 


Zabrahuje v prfstupe 

k vnutornym castiam pocftaca, 

vykonaniu nechcenych zmien 

konfiguracie a vybratiu 

sucastf. 


Ak chcete zabrdnit 
vykonaniu nechcenych 
zmien konfiguracie 
a odstraneniu sucastf, 
nainstalujte bezpecnostnu 
slucku. 


Dalsie informacie 0 programe Computer Setup najdete v Prirucke 
Computer Setup (F10). 


obsluzneho programu 



Podpora funkcii zabezpecenia sa moze lisit' v zavislosti od konfiguracie jednotlivych pocftacov. 
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Zabezpecenie heslami 

Heslo pri zapnuti zabranuje neopravnenemu pouzivaniu pocitaca tym, 
ze na pristup k aplikaciam alebo lidajom vyzaduje zadanie hesla 
pri kazdom zapnuti alebo restartovani pocitaca. Heslo pre nastavenie 
pocitaca zabranuje najma neopravnenemu pristupu k obsluznemu 
programu Computer Setup a je mozne ho pouzif namiesto hesla 
pri zapnuti. To znamena, ze pri zobrazeni vyzvy na zadanie hesla 
pri zapnuti mozete zadaf heslo pre nastavenie pocitaca, a ziskaf tak 
pristup k pocitacu. 

Heslo pre nastavenie pocitaca pouzivane v ramci celej siete umoznuje 
spravcovi systemu prihlasif sa do vsetkych pocitacov v sieti a vykonaf 
udrzbu, pricom nemusi poznaf heslo pri zapnuti v pripade, ze je 
na pocitaci aktivovane. 

Nastavenie hesla pre nastavenie pocitaca pomocou 
programu Computer Setup 

Ak je pocitac vybaveny vstavanym zabezpecenim, pozrite „Vstavane 
zabezpecenie" na strane 31. 

Nastavenie hesla pre nastavenie pocitaca pomocou programu 
Computer Setup zabranuje zmene konfiguracie pocitaca (pouzivaniu 
obsluzneho programu Computer Setup (F10)) az do zadania hesla. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypnuf, opatovne zapnuf a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie), potom Setup 
Password (Heslo pre nastavenie pocitaca) a postupujte 
podia pokynov na obrazovke. 

4. Pred ukoncenim programu kliknite na File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncit'). 
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Nastavenie hesla pri zapnuti pomocou obsluzneho 
programu Computer Setup 

Nastavenie hesla pri zapnuti pomocou programu Computer Setup 
zabranuje pristupu k pocitacu po jeho zapnuti az do zadania hesla. 
Ak je heslo pri zapnuti nastavene, program Computer Setup zobrazi 
v ponuke Security (Zabezpecenie) polozku Password Options 
(Moznosti hesla). Jednou z moznosti hesla je moznosf Password 
Prompt on Warm Boot (Vyzva na zadanie hesla pri restartovani 
pocitaca). Ak je vyzva na zadanie hesla pri restartovani pocitaca 
zapnuta, heslo je nutne zadaf pri kazdom restartovani pocitaca. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitor a na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie), potom Power- On 
Password (Heslo pri zapnuti) a postupujte podia pokynov na 
obrazovke. 

4. Pred ukoncenim programu kliknite na File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 

Zadanie hesla pri zapnuti 

Ak chcete zadaf heslo pri zapnuti, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked sa na monitore zobrazi ikona kluca, zadajte aktualne heslo 
a stlacte klaves Enter. 
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Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov 



sa zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



Ak zadate heslo nespravne, zobrazi sa ikona zlomeneho kl'iica. 
Zadajte heslo znovu. Po troch neiispesnych pokusoch je nutne pocitac 
vypniit' a znovu ho zapniif, aby ste mohli pokracovaf . 



Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si casf „Vstavane zabezpecenie" na strane 31. 

Ak bolo v pocitaci nastavene heslo pre nastavenie pocitaca, 

pri kazdom spusteni programu Computer Setup sa zobrazi vyzva 

na jeho zadanie. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 



vypnuf, opatovne zapnut a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Ked sa na monitore zobrazi ikona kl'iica, zadajte heslo 
pre nastavenie pocitaca a stlacte klaves Enter. 



S^v. Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov sa 



zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



Ak zadate heslo nespravne, zobrazi sa ikona zlomeneho kl'iica. 
Zadajte heslo znovu. Po troch neiispesnych pokusoch je nutne pocitac 
vypnuf a znovu ho zapniif, aby ste mohli pokracovaf . 




Zadanie hesla pre nastavenie pocitaca 
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Zmena hesla pri zapnuti a hesla pre nastavenie poataca 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si cast „Vstavane zabezpecenie" na strane 31. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). Ak chcete zmenit' 
heslo pre nastavenie pocitaca, spustite program Computer Setup. 

2. Ked' sa zobrazi ikona kluca, zadajte aktualne heslo, lomku (/) 
alebo alternativny znak oddelbvaca, nove heslo, dalsiu lomku (/) 
alebo alternativny znak oddelbvaca a znovu nove heslo, 

ako ilustruje priklad: 

aktudlne heslo/nove heslo/nove heslo 



Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov sa 
zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



3. Stlacte klaves Enter. 
Nove heslo vstiipi do platnosti pri dalsom zapnuti pocitaca. 



Informacie alternativny ch znakoch oddelbvaca najdete v casti „Znaky 
oddelbvaca na klavesniciach pre jednotlive oblasti" na strane 30. 
Heslo pri zapnuti a heslo pre nastavenie pocitaca je mozne zmenit 
aj pomocou moznosti ponuky Security (Zabezpecenie) v programe 
Computer Setup. 



Odstrdnenie hesla pri zapnuti alebo hesla 
pre nastavenie pocitaca 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si cast „Vstavane zabezpecenie" na strane 31. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). Ak chcete 
odstranif heslo pre nastavenie pocitaca, spustite program 
Computer Setup. 
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2. Ked sa zobrazi ikona kl'iica, zadajte aktualne heslo, za nim 
lomku (/) alebo alternatrvny znak oddel'ovaca, ako je uvedene 
v priklade: 

aktudlne heslo/ 

3. Stlacte klaves Enter. 



Informacie alternativnych znakoch oddel'ovaca najdete v casti „Znaky 
oddel'ovaca na klavesniciach pre jednotlive oblasti". Heslo pri zapnuti 
a heslo pre nastavenie pocitaca je mozne zmenit' aj pomocou moznosti 
ponuky Security (Zabezpecenie) v programe Computer Setup. 



Znaky oddel'ovaca na klavesniciach pre jednotlive oblasti 

Kazda klavesnica je navrhnuta tak, aby splnala specificke poziadavky 
pre jednotlive krajiny. Syntax a klavesy, ktore pouzivate na zmenu 
alebo odstranenie hesla, zavisia od klavesnice dodanej s pocitacom. 

Znaky oddel'ovaca na klavesniciach 
pre jednotlive oblasti 



Anglickd 
(USA) 

Anglickd 

(Vel'kd 

Britdnia) 

Arabs kd 

Belgickd 

BHCHSJ* 

Brazflska 

Ddnska 
Ceskd 
Cfnska 
Francuzska 



/ 
/ 



Francuzska 
(Kanada) 

Grecka 



Hebrejskd 

Japonskd 

Kdrejskd 

Latinsko- 
americkd 

Mad'arskd 

Nemeckd 

Ndrska 

Pol'skd 



e Portugalskd 
Ruskd 

Slovenskd 
/ Spanielska 
/ Svajciarska 

Svedska/Ffnska 

Taiwanskd 
Talianska 
Thajskd 
Tureckd 



/ 
/ 

/ 



'Pre Bosnu a Hercegovinu, Chorvdtsko, Slovinsko a Juhosldviu 
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Vymazanie hesiel 

Ak zabudnete heslo, nebudete moct' ziskaf pristup k pocitacu. Postup 
pre vymazanie hesiel najdete v prirucke Riesenie problemov. 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si cast „Vstavane zabezpecenie". 

Vstavane zabezpecenie 

Riesenie ProtectTools Embedded Security kombinuje sifrovanie 
a ochranu heslom za licelom dokonalejsieho zabezpecenia sifrovania 
siiborov a priecinkov systemu EFS (Embedded File System) 
a zabezpecenia e-mailov v programoch Microsoft Outlook a Outlook 
Express. Riesenie ProtectTools je k dispozicii pre vybrane biznisove 
stolne pocitace ako jedna z moznosti pri vytvarani konfiguracie 
na objednavku (CTO). Je urceny pre zakaznikov spolocnosti HP, 
pre ktorych je ochrana udajov prvoradym zaujmom, a pre ktorych 
neopravneny pristup k udajom predstavuje omnoho vyssie 
nebezpecenstvo, nez ich strata. Riesenie ProtectTools pouziva 
styri hesla: 

■ Heslo pre nastavenie pocitaca (F10) - na pristup do obsluzneho 
programu Computer Setup (F10) a aktivaciu alebo deaktivovanie 
riesenie ProtectTools 

■ Take Ownership - nastavi a pouziva ho spravca systemu, ktory 
autorizuje pouzivatelbv a nastavuje parametre zabezpecenia 

■ Emergency Recovery Token - toto heslo nastavene spravcom 
systemu umoznuje obnovu v pripade zlyhania cipu pocitaca alebo 
cipu riesenia ProtectTools 

■ Basic User - heslo, ktore nastavi a pouziva koncovy pouzivatel. 



Ak dojde k strate hesla koncoveho pouzivatel'a, zasifrovane udaje 
nebude mozne obnovif. Preto najbezpecnejsou formou pouzivania 
riesenia ProtectTools je replikovanie udajov na pevnom disku 
pouzivatel'a v informacnom systeme alebo ich pravidelne 
zalohovanie. 
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Podstatou riesenia ProtectTools Embedded Security je bezpecnostny 
cip kompatibilny so specifikaciou TCPA 1.1, ktory sa volitel'ne 
instaluje na systemovii dosku vybranych biznisovych stolnych 
pocitacov. Kazdy cip riesenia ProtectTools Embedded Security 
je jedinecny a viaze sa na konkretny pocitac. Kazdy cip vykonava 
klucove procesy zabezpecenia nezavisle od ostatnych sucasti 
pocitaca (ako sii procesor, pamat' alebo operacny system). 

Pocitac s nainstalovanym riesenim ProtectTools Embedded Security doplna 
a rozsiruje moznosti zabezpecenia systemov Microsoft Windows 2000, 
Windows XP Professional alebo Home Edition. Napriklad, zatial 
co operacny system moze sifrovaf lokalne stibory a priecinky na zaklade 
systemu EFS, riesenie ProtectTools Embedded Security poniika dalsiu 
uroven zabezpecenia tym, ze vytvara sifrovacie kl'tice z korenoveho kluca 
platformy (ktory je ulozeny v kremikovom cipe). Tento proces sa 
oznacuje ako „vnaranie" sifrovacich kl'iicov. Riesenie ProtectTools 
neznemozftuje siet'ovy pristup do pocitaca, na ktorom toto riesenie nie 
je pouzite. 

Medzi najdolezitejsie funkcie riesenia ProtectTools Embedded 
Security patria: 

■ Overovanie platformy 

■ Ochrana ulozenych lidajov 

■ Integrita lidajov 



UPOZORNENIE: Chrante vytvorene hesla. Bez pouzitia hesiel nie 
je mozny pristup k zasifrovanym udajom, ani ich obnovenie. 



Nastavenie hesiel 

Heslo pre nastavenie pocitaca 

Vytvorif heslo pre nastavenie pocitaca a aktivovaf vstavane 
zabezpecovacie zariadenie mozno pouzitim obsluzneho 
programu F10 Setup. 

1 . Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. 



g^. Ak nestlacite klaves Fl 0 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 
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2. Pomocou klavesov so sipkou nahor alebo nadol vyberte jazyk 
a stlacte klaves Enter. 

3. Pomocou klavesov so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 

na kartu Security (Zabezpecenie) a na nej pomocou klavesov so 
sipkou nahor alebo nadol prejdite na polozku Setup Password 
(Heslo pre nastavenie pocitaca). Stlacte klaves Enter. 

4. Zadajte a potvrdte heslo. Stlacenim klavesu F10 heslo prijmite. 



Sfev. Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov sa 



zadavane znaky nezobrazujii na obrazovke. 



5. Pomocou klavesov so sipkou nahor alebo nadol prejdite 

na polozku Embedded Security Device (Vstavane zabezpecovacie 
zariadenie). Stlacte klaves Enter. 

6. Ak je v dialogovom okne vybrane nastavenie Embedded 
Security Device - Disable (Vstavane zabezpecovacie 
zariadenie - Deaktivovaf), pomocou klavesov so sipkou dol'ava 
alebo doprava ho zmente na Embedded Security Device - 
Enable (Vstavane zabezpecovacie zariadenie - Aktivovaf). 
Stlacenim klavesu F10 zmenu prijmite. 

UPOZORNENIE: Ak vyberiete polozku Reset to Factory Settings - 



Reset (Obnovit' nastavenia definovane vyrobcom - Obnovif), Vsetky kl'uce sa 
vymazu a zasifrovane udaje nebude mozne obnovit', pokial' dane kl'uce neboli 
zalohovane (pozrite cast' „Hesla Take Ownership a Emergency 
Recovery Token"). Polozku Reset (Obnovit') vyberte len po zobrazem 
pnslusnej instrukcie pri obnovovani zasifrovanych udajov (pozrite cast' 
„Obnovenie zasifrovanych udajov" na strane 37). 



7. Pomocou klavesov so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 
na polozku File (Subor). Pomocou klavesov so sipkou nahor alebo 
nadol prejdite na polozku Save Changes and Exit (Ulozif zmeny 
a skoncif). Stlacte klaves Enter a potom prikaz potvrdte 
stlacenim klavesu F10. 





Sprava osobneho poataca 



www.hp.com 



33 



Sprava osobneho poaiaca 



Hesld Take Ownership a Emergency 
Recovery Token 

Heslo Take Ownership sa pozaduje na aktivovanie alebo deaktivovanie 
platformy zabezpecenia a na autorizaciu pouzivatel'ov. Ak vstavane 
zabezpecovacie zariadenie zlyha, mechanizmus niidzoveho 
obnovenia umozni autorizaciu pouzivatel'ov a pristup k lidajom. 

1 . Ak pouzivate system Windows XP Professional alebo 

Home Edition, kliknite na tlacidlo Start (Start) > All Programs 
(Vsetky programy) > HP ProtectTools Embedded Security 
Tools (Nastroje HP ProtectTools Embedded Security) > 
Embedded Security Initialization Wizard (Sprievodca 
inicializaciou vstavaneho zabezpecenia). 

Ak pouzivate system Windows 2000, kliknite na tlacidlo Start 
(Start) > Programs (Programy) > HP ProtectTools Embedded 
Security Tools (Nastroje HP ProtectTools Embedded 
Security) > Embedded Security Initialization Wizard 
(Sprievodca inicializaciou vstavaneho zabezpecenia). 

2. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

3. Zadajte a potvrdte heslo Take Ownership a kliknite na tlacidlo 
Next (Dalej). 




Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov sa 
zadavane znaky nezobrazujii na obrazovke. 



4. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) prijmite predvolene 
umiestnenie archivu obnovenia. 

5. Zadajte a potvrdte heslo Emergency Recovery Token a kliknite 
na tlacidlo Next (Dalej). 

6. Vlozte disketu, na ktorii sa ma ulozit' kluc Emergency Recovery 
Token Key. Kliknite na tlacidlo Browse (Prehl'adavat') a vyberte 
disketu. 



UPOZORNENIE: Kl'uc Emergency Recovery Token Key sluzi na 
obnovenie zasifrovanych udajov v pripade zlyhania cipu podtaca alebo 
dpu vstavaneho zabezpecenia. Bez tohto kl'uca udaje nemozno 

obnovif. (Na pristup k tymto udajom |e stale potrebne heslo Basic User.) 
Ulozte disketu na bezpecnom mieste. 
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7. Kliknutim na tlacidlo Save (Ulozif) prijmite umiestnenie a predvoleny 
nazov suborn, potom kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

8. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) pred inicializaciou platformy 
zabezpecenia potvrdte nastavenia. 



Moze sa zobrazif okno s hlasenim, ze funkcie vstavaneho zabezpecenia 
neboli inicializovane. Neklikajte do tohto okna. Problem bude 
odstraneny v dalsich krokoch postupu a okno sa po niekol'kych 
sekundach zavrie. 



9. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) vynechajte konfigurovanie 
lokalnych politik. 

10. Uistite sa, ze je zaciarknute policko Start Embedded Security 
User Initialization Wizard (Spustif sprievodcu inicializaciou 
pouzivatel'a vstavaneho zabezpecenia) a kliknite na tlacidlo 
Finish (Dokoncif). 

Automaticky sa spusti sprievodca inicializaciou pouzivatel'a. 
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Heslo Basic User 

Pocas inicializacie pouzivatel'a sa vytvori heslo Basic User. Toto heslo 
sa pozaduje na zadanie a pristup k sifrovanym lidajom. 

AUPOZORNENIE: Chrafite svoje heslo Basic User. Bez pouzitia tohto 
hesla nie je mozny pristup k zasifrovanym udajom, ani ich 
obnovenie. 



1. V pripade, ze nie je spusteny sprievodca inicializaciou 
pouzivatel'a: 

Ak pouzivate system Windows XP Professional alebo Home Edition, 
kliknite na tlacidlo Start (Start) > All Programs (Vsetky programy) > 
HP ProtectTools Embedded Security Tools (Nastroje HP 
ProtectTools Embedded Security) > User Initialization 
Wizard (Sprievodca inicializaciou pouzivatel'a). 

Ak pouzivate system Windows 2000, kliknite na tlacidlo Start 
(Start) > Programs (Programy) > HP ProtectTools Embedded 
Security Tools (Nastroje HP ProtectTools Embedded 
Security) > User Initialization Wizard (Sprievodca 
inicializaciou pouzivatel'a). 

2. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

3. Zadajte a potvrdte heslo Basic User Key a kliknite na tlacidlo 
Next (Dalej). 




Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov sa 
zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



4. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) potvrdte nastavenia. 

5. Vyberte vhodne funkcie zabezpecenia a kliknite na tlacidlo 
Next (Dalej). 

6. Kliknutim vyberte vhodneho e-mailoveho klienta a potom 
kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

7. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) pouzite certifikat sifrovania. 

8. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) potvrdte nastavenia. 

9. Kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncif). 
10. Restartujte pocitac. 
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Obnovenie zasifrovanych udajov 

Na obnovenie udajov po vymene cipu riesenia ProtectTools budete 
potrebovat' nasledovne sucasti: 

■ SPEmRecToken.xml - kl'iic Emergency Recovery Token Key 

■ SPEmRecArchive.xml - skryty priecinok, predvolene 
umiestnenie: C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application DataMnfmeonYTPM Software\Recovery Archive 

■ Hesla riesenia ProtectTools 

□ Heslo pre nastavenie pocitaca 

□ Heslo Take Ownership 

□ Heslo Emergency Recovery Token 

□ Heslo Basic User 

1. Restartujte pocitac. 

2. Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Zadajte heslo pre nastavenie pocitaca a stlacte klaves Enter. 

4. Pomocou klavesu so sipkou nahor alebo nadol vyberte jazyk 
a stlacte klaves Enter. 

5. Pomocou klavesov so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 

na kartu Security (Zabezpecenie) a na nej pomocou klavesov so 
sipkou nahor alebo nadol prejdite na polozku Embedded 
Security Device (Vstavane zabezpecovacie zariadenie). Stlacte 
klaves Enter. 
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6. Ak je k dispozicii len jedno nastavenie, Embedded Security 
Device - Disable (Vstavane zabezpecovacie zariadenie - 
Deaktivovat'): 

a. Pomocou klavesov so sipkou dol'ava alebo doprava zmente 
nastavenie na Embedded Security Device - Enable 
(Vstavane zabezpecovacie zariadenie - Aktivovat'). Stlacenim 
klavesu F10 zmenu prijmite. 

b. Pomocou klavesu so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 
na polozku File (Subor). Pomocou klavesu so sipkou nahor 
alebo nadol prejdite na polozku Save Changes and Exit 
(Ulozif zmeny a skoncif). Stlacte klaves Enter a potom 
prikaz potvrdte stlacenim klavesu F10. 

c. Prejdite na krok 1. 

Ak su k dispozicii dve moznosti, prejdite na krok 7. 

7. Pomocou klavesov so sipkou nahor alebo nadol prejdite na polozku 
Reset to Factory Settings - Do Not Reset (Obnovif nastavenia 
definovane vyrobcom - Neobnovif). Jedenkrat stlacte klaves so 
sipkou dol'ava alebo doprava. 

Zobrazi sa hlasenie s nasledovnym obsahom: Performing this 
action will reset the embedded security device to factory settings 
if settings are saved on exit. (Ak pri skonceni ulozite nastavenia, 
vykonanim tejto akcie sa obnovia vyrobcom definovane nastavenia 
vstavaneho zabezpecovacieho zariadenia). Press any key to continue 
(Pokracujte stlacenim l'ubovol'neho klavesu). 

Stlacte klaves Enter. 

8. Vybrate teraz bude nastavenie Reset to Factory Settings - Reset 

(Obnovif nastavenia definovane vyrobcom - Obnovif). Stlacenim 
klavesu F10 zmenu prijmite. 

9. Pomocou klavesu so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 

na polozku File (Subor). Pomocou klavesu so sipkou nahor alebo 
nadol prejdite na polozku Save Changes and Exit (Ulozif zmeny 
a skoncif). Stlacte klaves Enter a potom prikaz potvrdte 
stlacenim klavesu F10. 

10. Restartujte pocitac. 
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1 1 . Ked' zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned' stlacte 
klaves F10. 

Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musiet' 
vypniif, opatovne zapniit' a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacit' klaves F10. 



12. Zadajte heslo Setup a stlacte klaves Enter. 

13. Pomocou klavesov so sipkou nahor alebo nadol vyberte jazyk 
a stlacte klaves Enter. 

14. Pomocou klavesov so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 
na kartu Security (Zabezpecenie) a na nej pomocou klavesov 
so sipkou nahor alebo nadol prejdite na polozku Embedded 
Security Device (Vstavane zabezpecovacie zariadenie). Stlacte 
klaves Enter. 

15. Ak je v dialogovom okne vybrane nastavenie Embedded 
Security Device - Disable (Vstavane zabezpecovacie 
zariadenie - Deaktivovaf), pomocou klavesu so sipkou dol'ava 
alebo doprava ho zmente na Embedded Security Device - 
Enable (Vstavane zabezpecovacie zariadenie - Aktivovaf). 
Stlacte klaves F10. 

16. Pomocou klavesu so sipkou dol'ava alebo doprava prejdite 

na polozku File (Subor). Pomocou klavesu so sipkou nahor alebo 
nadol prejdite na polozku Save Changes and Exit (Ulozif zmeny 
a skoncif). Stlacte klaves Enter a potom prikaz potvrd'te 
stlacenim klavesu F10. 
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17. Po spusteni systemu Windows: 

Ak pouzivate system Windows XP Professional alebo Home 
Edition, kliknite na tlacidlo Start (Start) > All Programs 
(Vsetky programy) > HP ProtectTools Embedded Security 
Tools (Vstavane nastroje zabezpecenia HP ProtectTools) > 
Embedded Security Initialization Wizard (Sprievodca 
inicializaciou vstavaneho zabezpecenia). 

Ak pouzivate system Windows 2000, kliknite na tlacidlo Start 
(Start) > Programs (Programy) > HP ProtectTools Embedded 
Security Tools (Vstavane nastroje zabezpecenia HP 
ProtectTools) > Embedded Security Initialization Wizard 
(Sprievodca inicializaciou vstavaneho zabezpecenia). 

18. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

19. Zadajte a potvrdte heslo Take Ownership. Kliknite na tlacidlo 
Next (Dalej). 

Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov sa 



zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



20. Uistite sa, ze je vybrana moznosf Create a new recovery archive 
(Vytvorif novy archiv obnovenia). V casti Recovery archive 
location (Umiestnenie archivu obnovenia) kliknite na tlacidlo 
Browse (Prehl'adavaf). 

21. Neprijmite predvoleny nazov suboru. Zadajte novy nazov, aby ste 
zabranili prepisaniu povodneho suboru. 

22. Kliknite na tlacidlo Save (Ulozif) a potom na tlacidlo 
Next (Dalej). 

23. Zadajte a potvrdte heslo Emergency Recovery Token a kliknite 
na tlacidlo Next (Dalej). 

24. Vlozte disketu, na ktorii sa ma ulozif kl'iic Emergency Recovery 
Token Key. Kliknite na tlacidlo Browse (Prehladavat') a vyberte 
disketu. 

25. Neprijmite predvoleny nazov kluca. Zadajte novy nazov, aby ste 
zabranili prepisaniu povodneho kl'iica. 

26. Kliknite na tlacidlo Save (Ulozif) a potom na tlacidlo 
Next (Dalej). 

27. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) potvrdte nastavenia 
pred inicializaciou platformy zabezpecenia. 
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Moze sa zobrazit' okno s hlasenim, ze kl'iic Basic User Key nemozno 
nacitaf. Neklikajte do tohto okna. Problem bude odstraneny v dalsich 
krokoch postupu a okno sa po niekol'kych sekundach zavrie. 



28. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) vynechajte konfigurovanie 
lokalnych politik. 

29. Kliknutim zruste zaciarknutie policka Start Embedded Security 
User Initialization Wizard (Spustit' sprievodcu inicializaciou 
pouzivatel'a vstavaneho zabezpecenia). Kliknite na tlacidlo Finish 
(Dokoncit). 

30. Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu ProtectTools na paneli 
s nastrojmi a kliknite na polozku Initialize Embedded Security 
restoration (Inicializovaf obnovenie vstavaneho zabezpecenia). 

Tym sa spusti sprievodca inicializaciou riesenia HP ProtectTools 
Embedded Security. 

31. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

32. Vlozte disketu, na ktorej je ulozeny povodny kl'iic Emergency 
Recovery Token Key. Kliknite na tlacidlo Browse (Prehl'adavaf), 
vyhl'adajte a dvakrat kliknite na dany token a do prislusneho 
pol'a zadajte nazov. Predvolene je nastavenie 
A:\SPEmRecToken.xml. 

33. Zadajte povodne heslo Token a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

34. Kliknite na tlacidlo Browse (Prehl'adavaf), vyhl'adajte a dvakrat 
kliknite na povodny archiv obnovenia a do prislusneho 

pol'a zadajte nazov. Predvolene je nastavenie C:\Documents and 
SettingsWl Users\Application Data\Infineon\TPM 
Software\RecoveryArchive\SPEmRecArchive.xml. 

35. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

36. Kliknite na pocitac, na ktorom sa ma obnovenie vykonaf, a potom 
na tlacidlo Next (Dalej). 

37. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) potvrd'te nastavenia. 

38. Ak sprievodca oznami obnovenie platformy zabezpecenia, 
prejdite na krok 39. 

Ak sprievodca oznami, ze obnovenie zlyhalo, vrat'te sa na krok 10. 
Pozorne skontrolujte hesla, umiestnenie a nazov tokenu 
a umiestnenie a nazov archivu. 
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39. Kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncit). 

40. Ak pouzivate system Windows XP Professional alebo Home 
Edition, kliknite na tlacidlo Start (Start) > All Programs 
(Vsetky programy) > HP ProtectTools Embedded Security 
Tools (Vstavane nastroje zabezpecenia HP ProtectTools) > 
User Initialization Wizard (Sprievodca inicializaciou 
pouzivatela). 

Ak pouzivate system Windows 2000, kliknite na tlacidlo Start 
(Start) > Programs (Programy) > HP ProtectTools Embedded 
Security Tools (Vstavane nastroje zabezpecenia HP 
ProtectTools) > User Initialization Wizard (Sprievodca 
inicializaciou pouzivatela). 

41. Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

42. Kliknite na polozku Recover your basic user key (Obnovif kluc 
Basic User Key) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

43. Vyberte pouzivatela, zadajte povodne heslo Basic User Key 
pre tohto pouzivatela a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

44. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) potvrdte nastavenia a prijmite 
predvolene umiestnenie lidajov obnovenia. 



Kroky 45 az 49 predstavujii postup opatovneho nainstalovania 
povodnej konfiguracie Basic User. 

45. Vyberte vhodne funkcie zabezpecenia a kliknite na tlacidlo 
Next (Dalej). 

46. Kliknutim vyberte vhodneho e-mailoveho klienta a potom 
kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

47. Kliknite na certifikat sifrovania a kliknutim na tlacidlo 
Next (Dalej) ho pouzite. 

48. Kliknutim na tlacidlo Next (Dalej) potvrdte nastavenia. 

49. Kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncit). 

50. Restartujte pocitac. 



AUPOZORNENIE: Chraftte heslo Basic User. Bez pouzitia tohto 
hesla nie je mozny pristup k zasifrovanym udajom, ani ich 
obnovenie. 



42 



www.hp.com 



Sprava osobneho poaiaca 



Sprava osobneho poataca 



Drive Lock 

DriveLock je funkcia zabezpecenia predstavujiica priemyselny 

standard, ktora zabrafiuje neopravnenemu pristupu k lidajom 

na pevnych diskoch v multifunkcnej pozicii. Funkcia DriveLock bola 

implementovana ako rozsirenie programu Computer Setup. 

K dispozicii je len v pripade, ze sa zistia pevne disky, pre ktore 

ju mozno pouzif. 

DriveLock je urceny pre zakaznikov spolocnosti HP, pre ktorych je 
bezpecnosf lidajov prvorada. Pre tychto zakaznikov su naklady 
spojene s pevnym diskom a stratou ulozenych lidajov bezvyznamne 
pri porovnani so skodou, ktora by mohla vznikmif pri neopravnenom 
pristupe k obsahu pevneho disku. Na uvedenie tejto lirovne 
zabezpecenia do siiladu s praktickou potrebou ziskaf zabudnute heslo 
vyuziva implementacia funkcie DriveLock spolocnosti HP schemu 
zabezpecenia dvoma heslami. Jedno heslo nastavi a pouziva spravca 
systemu, kym druhe heslo zvycajne nastavi a pouziva koncovy 
pouzivatel. Ak sa zabudnii obidve hesla, neexistuje ziadny sposob, 
akym by bolo mozne jednotku odomknuf. Preto je najbezpecnejsou 
formou pouzivania funkcie DriveLock replikovanie lidajov na pevnom 
disku v podnikovom informacnom systeme alebo ich pravidelne 
zalohovanie. 

Ak sa obidve hesla funkcie DriveLock stratia, pevny disk sa stane 
nepouzitelhym. Tato skutocnosf moze predstavovaf neprijatel'ne riziko 
pre pouzivatel'ov, ktori nezodpovedaju vyssie uvedenemu profilu 
zakaznika. Pre pouzivatel'ov, ktori zodpovedajii tomuto profilu, 
to moze byf tolerovatelhe riziko vzhl'adom na charakter lidajov 
ulozenych na pevnom disku. 

Pouzivanie funkcie DriveLock 

Moznost' DriveLock sa zobrazuje v ponuke Security (Zabezpecenie) 
programu Computer Setup. Pouzivatel ma moznost' nastavif hlavne 
heslo alebo zapniif funkciu DriveLock. Na zapnutie funkcie 
DriveLock je nutne zadat' pouzivatel'ske heslo. Kedze livodnii 
konfiguraciu funkcie DriveLock zvycajne vykonava spravca systemu, 
najprv by sa malo nastavif hlavne heslo. Spolocnosf HP odporiica 
spravcom systemu nastavif hlavne heslo bez ohl'adu na to, ci planujii 
zapniif funkciu DriveLock, alebo ju nechajii vypnutii. To umozni 
spravcovi modifikovaf nastavenia funkcie DriveLock, ak by bola 
jednotka v budiicnosti uzamknuta. Po nastaveni hlavneho hesla moze 
spravca funkciu DriveLock zapniif, alebo ju moze nechaf vypnutii. 
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Ak je pripojeny uzamknuty pevny disk, test POST si vyziada heslo 
na odomknutie zariadenia. Ak je nastavene heslo pri zapnuti a zhoduje 
sa s pouzivatefskym heslom zariadenia, test POST nezobrazi 
pouzivatel'ovi vyzvu na opatovne zadanie hesla. V opacnom pripade 
bude pouzivatef vyzvany na zadanie hesla funkcie DriveLock. Zadaf 
mozete hlavne heslo alebo pouzivatel'ske heslo. Pouzivatelia majii dva 
pokusy na zadanie spravneho hesla. Ak su obidva pokusy neiispesne, 
test POST bude pokracovaf , ale jednotka zostane nepristupna. 

Aplikdcie DriveLock 

Funkciu zabezpecenia DriveLock je prakticke vyuzivaf v podnikovom 
prostredi, kde spravca systemu umozftuje pouzivatel'om pouzivat' 
pevne disky multifunkcnej pozicie na niektorych pocitacoch. Spravca 
systemu by bol zodpovedny za konfiguraciu pevneho disku multifunkcnej 
pozicie, co by okrem ineho zahfnalo aj nastavenie hlavneho hesla 
funkcie DriveLock. Ak pouzivatef zabudne pouzivatel'ske heslo, alebo 
ak sa zariadenie dostane k inemu zamestnancovi, na vynulovanie 
pouzivatel'skeho hesla a na ziskanie opatovneho pristupu k pevnemu 
disku je mozne kedykolvek pouzif hlavne heslo. 

Spolocnosf HP odponica podnikovym spravcom systemu, ktori sa 
rozhodnii pre funkciu DriveLock, aby stanovili aj podnikove zasady 
pre nastavenie a udrzbu hlavnych hesiel. To by malo zabranif situaciam, 
kedy zamestnanec pred odchodom zo spolocnosti limyselne alebo 
neumyselne nastavi obidve hesla funkcie DriveLock. Za tychto 
okolnosti by sa pevny disk stal nepouzitel'nym a musel by sa vymenif. 
Rovnako sa v pripade nenastavenia hlavneho hesla moze staf, ze pevny 
disk bude pre spravcu uzamknuty a bude mu znemoznene vykonavat' 
pravidelnii kontrolu vyskytu neautorizovaneho softveru, kontrolu 
prostriedkov a technickii podporu. 

Pouzivatel'om s menej prisnymi poziadavkami na zabezpecenie 
odporiica spolocnosf HP nezapinaf funkciu DriveLock. Do tejto 
kategoria patria osobni pouzivatelia alebo pouzivatelia, ktori zvycajne 
nemajti na svojich pevnych diskoch citlive udaje. Pre tychto pouzivatel'ov 
predstavuje mozna strata pevneho disku z dovodu zabudnutia 
obidvoch hesiel ovel'a vacsiu skodu nez je hodnota lidajov, ktore ma 
funkcia DriveLock ochranit'. Pristup do programu Computer Setup 
a k funkcii DriveLock sa da obmedzif pomocou hesla pre nastavenie 
pocitaca. Nastavenim hesla pre nastavenie pocitaca a jeho utajenim 
pred koncovymi pouzivatel'mi im moze spravca systemu zabranif 
v zapnuti funkcie DriveLock. 
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Smart Cover Sensor 

Senzor Smart Cover Sensor, ktory je k dispozicii na vybranych 
modeloch, je kombinaciou hardverovej a softverovej technologie, 
ktora vas moze upozornit' na odstranenie krytu pocrtaca alebo jeho 
bocneho panela. Existujii tri lirovne ochrany, ktore sii popisane 
v nasledovnej tabul'ke. 



Urovne ochrany senzorom Smart Cover Sensor 


Uroven 


Nastavenie 


Popis 


Graven 0 


Vypnute 


Senzor Smart Cover Sensor je vypnuty 
(predvolene nastavenie). 


Uroven 1 


Upozornit' pouzfvatel'a 


Pri restartovanf poa'taca sa na obrazovke zobrazf 
hlasenie, ktore upozorhuje, ze kryt poa'taca alebo 
jeho bocny panel boli odstrdnene. 


Uroven 2 


Setup Password 
(Heslo pre nastavenie 
poataca) 


Pri restartovanf poataca sa na obrazovke zobrazf 
hlasenie, ktore upozorhuje, ze kryt poataca alebo 
jeho bocny panel boli odstrdnene. Pokracovanie 
je mozne az po zadanf hesla pre nastavenie 
poataca. 



Tieto nastavenia je mozne zmenit' pomocou programu Computer Setup. Dalsie informacie 
o programe Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu Compufer Setup (F10). 
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Nastavenie urovne ochrany senzorom Smart Cover Sensor 

Ak chcete nastavit' liroven ochrany senzorom Smart Cover Sensor, 
vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypmit) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitor a na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacemm klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musiet' 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie), potom Smart Cover 
a postupujte podia pokynov na obrazovke. 

4. Pred ukoncenim programu kliknite na File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncit'). 

Smart Cover Lock 

Zamok Smart Cover Lock je zamok krytu ovladatel'ny softverom, 
ktorym sii vybavene vybrane pocitace HP. Tento zamok zabranuje 
neopravnenemu pristupu k vnutornych siicastiam. Pocitace sa 
dodavajii s odomknutym zamkom Smart Cover Lock. 

A UPOZORNENIE: Maximalne zabezpecenie zamkom krytu dosiahnete 
nastavenim hesia pre nastavenie pocitaca. Heslo pre nastavenie 
pocitaca zabranuje neopravnenemu pristupu k obsluznemu programu 
Computer Setup. 



Zamok Smart Cover Lock je pri vybratych systemoch k dispozicii 
ako volitel'ny doplnok. 
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Uzamykanie zdmku Smart Cover Lock 

Ak chcete aktivovat' a uzamkniif zamok Smart Cover Lock, vykonajte 
nasledujuce kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked' zasvieti kontrolka monitor a na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie), potom Smart Cover 
a moznosf Locked (Zamknute). 

4. Pred ukoncenim programu kliknite na File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncit'). 

Odomykanie zdmku Smart Cover Lock 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitora na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves Fl 0 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Smart Cover > 
Unlocked (Odomknute). 

4. Pred ukoncenim programu kliknite na File (Siibor) > Save 
Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 
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Pouzfvanie bezpecnostneho kl'uca zdmku Smart Cover 

Ak ste zapli zamok Smart Cover Lock a nemozete ho odomkmit' 
pomocou hesla, na otvorenie krytu pocitaca budete potrebovat' 
bezpecnostny kl'iic zamku Smart Cover. Kl'uc budete potrebovat' 
v nasledovnych pripadoch: 

■ vypadok priidu, 

■ zlyhanie pri spusteni pocitaca, 

■ zlyhanie siicasti pocitaca (napr. procesora alebo zdroja 
napajania), 

■ pri zabudnuti hesla. 

AUPOZORNENIE: Bezpecnostny kl'uc Smart Cover je specializovany 
nastroj od spolocnosti HP. Tento kl'uc si objednajte u autorizovaneho 
predajcu alebo poskytovatel'a sluzieb skor, ako ho budete skutocne 
potrebovat'. 



Bezpecnostny kl'iic mozete ziskaf jednym z nasledovnych sposobov: 

■ Obrat'te sa na autorizovaneho predajcu alebo poskytovatel'a 
sluzieb spolocnosti HP. 

■ Zavolajte na prislusne cislo uvedene v zarucnom liste. 

Dalsie informacie o pouzivani bezpecnostneho kl'uca Smart Cover 
najdete v Referencnej prirucke k hardveru. 
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Master Boot Record Security 
(Zabezpecenie zdznamu MBR) 

Zaznam Master Boot Record (MBR) obsahuje informacie potrebne 
na lispesne spustenie pocitaca z disku a na ziskanie pristupu k lidajom 
ulozenym na disku. Funkcia zabezpecenia hlavneho zavadzacieho 
zaznamu moze zabranif neumyselnym alebo neopravnenym zmenam 
v tomto zazname, napr. zmenam sposobenym niektorymi pocitacovymi 
virusmi alebo nespravnym pouzrvamm niektorych diskovych obsluznych 
programov. Umoznuje tiez obnovenie „posledneho dobreho" 
zaznamu MBR, ak sa pri restartovam systemu zistia v zazname MBR 
zmeny. 

Ak chcete aktivovat' zabezpecenie zaznamu MBR, vykonajte 
nasledujiice kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitor a na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves F10 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypniif, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacit' klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Master Boot 
Record Security (Zabezpecenie hlavneho zavadzacieho 
zaznamu) > Enabled (Zapnute). 

4. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Save Master Boot 
Record (Ulozif hlavny zavadzacf zaznam). 

5. Pred ukoncemm programu kliknite na File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 

Ak je funkcia MBR Security zapnuta, system BIOS zabrani 
akymkol'vek zmenam v zazname MBR aktualneho spusfacieho disku 
v systeme MS-DOS alebo v rezime Windows Safe Mode. 
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Vacsina operacnych systemov riadi pristup k zaznamu MBR 
aktualneho spiist'acieho disku. System BIOS nemoze zabranif 
zmenam, ktore mozu nastat' pri praci tychto operacnych systemov. 



Pri kazdom zapnuti alebo restartovani pocitaca system BIOS 
porovnava zaznam MBR aktualneho spiist'acieho disku s predtym 
ulozenym zaznamom MBR. Ak sa zistia zmeny, a ak je aktualny 
spust'aci disk rovnaky ako disk, z ktoreho bol zaznam MBR ulozeny, 
zobrazi sa nasledovne hlasenie. 

1999 - Master Boot Record has changed (hlavny zavadzaci 
zaznam sa zmenil) 

Stlacemm l'ubovol'neho klavesu spustite program 
Computer Setup a nastavte konfiguraciu zabezpecenia 
zaznamu MBR. 

Po spusteni programu Computer Setup je nutne: 

■ ulozif zaznam MBR aktualneho spusfacieho disku, 

■ obnovit' predtym ulozeny zaznam MBR, alebo 

■ vypnut' funkciu MBR Security (Zabezpecenie zaznamu MBR). 

Ak je nastavene heslo pre nastavenie pocitaca, je potrebne ho vedief. 

Ak sa zistia zmeny, a ak aktualny spust'aci disk nie je rovnaky ako 
disk, z ktoreho bol predtym ulozeny zaznam MBR, zobrazi sa 
nasledovne hlasenie 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed (pevny disk 
hlavneho zavadzacieho zaznamu sa zmenil) 



Po spusteni programu Computer Setup je nutne: 

■ ulozit' zaznam MBR aktualneho spust'acieho disku, alebo 

■ vypniif funkciu MBR Security (Zabezpecenie zaznamu MBR). 

Ak je nastavene heslo pre nastavenie pocitaca, je potrebne ho vedief. 

V nepravdepodobnom pripade, keby bol ulozeny zaznam MBR 
poskodeny, sa zobrazi nasledovne hlasenie: 




Stlacemm l'ubovol'neho klavesu spustite program 
Computer Setup a nastavte konfiguraciu zabezpecenia 
zaznamu MBR. 
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1998 - Master Boot Record has been lost (hlavny zavadzaci 
zaznam sa stratil) 

Stlacemm l'ubovol'neho klavesu spustite program 
Computer Setup a nastavte konfiguraciu zabezpecenia 
zaznamu MBR. 

Po spusteni programu Computer Setup je nutne: 

■ ulozif zaznam MBR aktualneho spust'acieho disku, alebo 

■ vypniit' funkciu MBR Security (Zabezpecenie zaznamu MBR). 

Ak je nastavene heslo pre nastavenie pocitaca, je potrebne ho poznat'. 

Skor, ako rozdelite alebo naformatujete 
aktudlny spust'aci disk 

Pred rozdelenim alebo formatovanim aktualneho spust'acieho disku sa 
uistite, ze funkcia zabezpecenia zaznamu MBR je vypnuta. Niektore 
diskove obsluzne programy, ako napriklad FDISK a FORMAT, sa 
pokusajii aktualizovaf zaznam MBR. Ak je pri rozdel'ovam alebo 
formatovani aktualneho spust'acieho disku zapnuta funkcia zabezpecenia 
zaznamu MBR, diskovy obsluzny program moze zobrazif chybove 
hlasenia, pripadne sa pri dalsom zapnuti alebo restartovani pocitaca 
moze zobrazif vystraha funkcie zabezpecenia zaznamu MBR. 
Ak chcete vypniif zabezpecenie hlavneho zavadzacieho zaznamu, 
vykonajte nasledujiice kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked zasvieti kontrolka monitor a na zeleno, ihned stlacte 
klaves F10. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnii obrazovku. 



Ak nestlacite klaves Fl 0 v pozadovanom case, pocitac budete musief 
vypnuf, opatovne zapniif a pre zobrazenie obsluzneho programu bude 
nutne znovu stlacif klaves F10. 



3. Vyberte polozku Security (Zabezpecenie) > Master Boot 
Record Security (Zabezpecenie hlavneho zavadzacieho 
zaznamu) > Disabled (Vypnute). 

4. Pred ukoncenim programu kliknite na File (Siibor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncit'). 
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Zaistenie lankovym zdmkom 

Na zadnom paneli pocitaca sa nachadza lankovy zamok, ktory sliizi 
na fyzicke upevnenie pocitaca k pracovisku. 

Ilustrovane pokyny najdete v Referencnej prirucke k hardveru 
na disku CD Documentation Library. 

Technologia identifikdcie pomocou odtlackov prstov 

Technologia identifikacie pomocou odtlackov prstov spolocnosti HP 
zvysuje liroven zabezpecenia siete, zjednodusuje proces prihlasenia 
a znizuje naklady suvisiace so spravou podnikovych sieti a pri jej 
pouzivani nie je nutne zadavaf pouzivatel'ske hesla. Kedze jej cena 
je prijatema, nie je urcena len pre high-tech organizacie s vysokymi 
narokmi na zabezpecenie. 



Podpora technologie identifikacie pomocou odtlackov prstov sa lisi 
v zavislosti od modelu. 



Dalsie informacie najdete na adrese: 

http://hl 8000. wwwl .hp.com/solutions/security. 



Zobrazenie informdcii o zlyham a obnovenie 

Funkcie zobrazenia informacii o zlyhani systemu a jeho obnoveni 
sii kombinaciou inovativnej hardverovej a softverovej technologie 
a majii zabranif strate dolezitych lidajov a zamedzif zbytocnemu 
odstaveniu pocitaca. 

Ked nastane chyba, pocitac zobrazi hlasenie Local Alert s popisom 
chyby a odponicanych akcii. Pomocou programu HP Client Manager 
si potom mozete prezrief aktualny stav systemu. Ak je pocitac 
pripojeny do siete spravovanej programom HP Insight Manager, 
HP Client Manager alebo inymi aplikaciami pre spravu systemu, 
informacia o zlyhani sa odosle aj do danej aplikacie pre siefovu spravu. 
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Drive Protection System 

Drive Protection System (DPS) je diagnosticky nastroj zabudovany 
v jednotkach pevnych diskov, ktore sii nainstalovane vo vybranych 
pocrtacoch HP Nastroj DPS je navrhnuty ako pomocka na diagnostiku 
problemov, ktore by mohli mat za nasledok vymenu pevneho disku, 
na ktorii sa nevzt'ahuje zaruka. 

Pocas vyroby pocitacov HP sa vsetky pevne disky testuju nastrojom 
DPS a na disk sa natrvalo zapisujii klucove informacie. Pri kazdom 
spusteni nastroj a DPS sa vysledky testov zapisu na pevny disk. 
Poskytovatel' sluzieb moze tieto informacie pouzif na zistenie 
okolnosti, ktore sposobili spustenie nastroj a DPS. Informacie 
o pouzrvani nastroja DPS najdete v prirucke Riesenie problemov. 

Zdroj napdjania s ochranou proti prepatiu 

Integrovany zdroj napajania s ochranou proti prepatiu poskytuje 
vyssiu spol'ahlivost' v pripade, ze pocitac je zasiahnuty 
nepredvidatelhym prepatim. Tento zdroj napajania znesie prepatie 
az do hodnoty 2000 voltov bez toho, aby doslo k odstaveniu systemu 
alebo k strate lidajov. 

Tepelny senzor 

Tepelny senzor je hardverova a softverova funkcia, ktora sleduje 
vnutornii teplotu pocitaca. Tato funkcia zobrazi varovne hlasenie pri 
prekroceni normalnej teploty, co vam umoznuje zabranif poskodeniu 
vniitornych sucasti alebo strate lidajov. 



Sprava osobneho poataca 



www.hp.com 



53 



Register 



A 

ActiveUpdate 7 

Adresy URL (webove lokality). 

Pozrite Webove lokality 
Altiris 4 

Altiris PC Transplant Pro 6 
B 

Bezpecnostny kl'iic 

Objednanie 48 

Upozornenie 48 
Bezpecnostny kl'iic zamku Smart Cover, 

objednanie 48 
Bezpecnostny zavadzaci blok pamate ROM 9 

c 

Cover lock, smart 46 
D 

Diagnosticky nastroj pre pevne disky 53 

Disk, klonovanie 2 

DiskOnKey 

pozrite tiez HP Drive Key 

Spiisfacie 14-19 
Drivelock 43 - 44 
Dvojpolohove tlacidlo napajania 20 

F 

Formatovanie disku, dolezite informacie 51 
H 

Heslo 

Nastavenie 26, 28 
Odstranenie 29 



Pri zapnuti 27 

ProtectTools 32 - 36 

Vymazanie 31 

Zabezpecenie 26 

Zmena 29 
Heslo pre nastavenie 

Nastavenie 26 

Zadanie 28 
Heslo pre nastavenie pocitaca 

Odstranenie 29 

ProtectTools 32 

Zmena 29 
Heslo pri zapnuti 

Odstranenie 29 

Zadanie 27 

Zmena 29 
HP Client Manager 4 
HP Drive Key 

pozrite tiez DiskOnKey 

Spiisfacie 14-19 

I 

Inovovanie pamate ROM 7 

Interna teplota pocitaca 53 

Internetove adresy, Pozrite Webove lokality 

J 

Jednotka, ochrana 53 
K 

Klonovacie nastroje, softver 2 
Konfiguracia tlacidla napajania 20 
Kontrolky na klavesnici, ROM, tabulka 10 



Sprava osobneho pocitaca 



www.hp.com 



Register- 1 



Register 



N 

Nastavenie 

Replikacia 11 

Uvodne 2 
Neplatna systemova pamaf ROM 9 
Niidzove obnovenie, ProtectTools 37 - 42 

o 

Objednanie bezpecnostneho kliica 48 

Obnovenie systemu 8 

Obnovenie zasifrovanych tidajov 37 - 42 

Obnovenie, softver 2 

Obnovovanie systemu 8 

Obsluzny program Computer Setup 1 1 

Ochrana pamate ROM, opatrenie 7 

Ochrana pevneho disku 53 

Odmoknutie zamku Smart Cover Lock 47 

Odstranenie hesla 29 

Opatrenia 

Ochrana pamate ROM 7 
Operacne systemy, dolezite siivisiace 
informacie 21 

P 

Pamat ROM 

Kontrolky na klavesnici, tabulka 10 

Neplatna 9 

Vzdialeny prepis 8 
PCN (Proactive Change Notification) 6 
Pevne disky, diagnosticky nastroj 53 
Preboot Execution Environment (PXE) 3 
Predinstalovany softver 2 
Prisposobenie softveru 2 
Pristup do pocitaca, riadenie 22 
Proactive Change Notification (PCN) 6 
ProtectTools Embedded Security 31 

Emergency Recovery Key 34 

Hesla 



Basic User 36 

Emergency Recovery Token 34 
Heslo pre nastavenie pocitaca 32 
Take Ownership 34 
Niidzove obnovenie 37 - 42 
PXE (Preboot Execution Environment) 3 

R 

Riadenie pristupu do pocitaca 22 
ROM 

Inovovanie 7 
Rozdelenie disku, dolezite informacie 51 

s 

Sledovanie prostriedkov 22 
Smart Cover Lock 46 - 48 

Odomknutie 47 

Uzamknutie 47 
Smart Cover Sensor 45 

Nastavenie 46 

Urovne ochrany 45 
Softver 

Aktualizacia viacerych pocitacov 6 
Bezpecnostny zavadzaci blok 

pamate ROM 9 
Drive Protection System 53 
Integracia 2 
Obnovenie 2 

Obsluzny program Computer Setup 1 1 
Sledovanie prostriedkov 22 
System Software Manager 6 
Vzdialeny prepis pamate ROM 8 
Vzdialena instalacia systemu 3 
Zabezpecenie zaznamu Master 

Boot Record 49 -51 
Zobrazenie informacii o zlyhani 

a obnovenie 52 
Spust'aci disk, dolezite informacie 5 1 



Register-2 



www.hp.com 



Sprava osobneho pocitaca 



Register 



Spiist'acie zariadenie 

Disketa 13 

DiskOnKey 14 - 19 

HP Drive Key 14 - 19 

Vytvorenie 13-19 

Zapisovacie zariadenie USB 14-19 
SSM (System Software Manager) 6 
System Software Manager (SSM) 6 

T 

Technologia identifikacie pomocou 

odtlackov prstov 52 
Tepelny senzor 53 
Teplota, interna v pocitaci 53 
Tlacidlo napajania 

Dvojpolohove 20 

Konfiguracia 20 

u 

Upovedomenie o zmenach 6 
Upozornenia 

Bezpecnostny kl'iic 48 

Zabezpecenie zamkom Cover Lock 46 
Upozornenie na zlyhanie 52 
Upozornenie na zmenu 6 
Uzamknutie zamku Smart Cover Lock 47 

u 

Uvodna konfiguracia 2 
V 

Vstavane zabezpecenie, ProtectTools 3 1 - 42 

Vymazanie hesla 31 

Vzdialeny prepis pamate ROM 8 

Vzdialena instalacia 3 

Vzdialena instalacia systemu, pristup 3 



Webove lokality 
ActiveUpdate 7 
Altiris 5 

Altiris PC Transplant Pro 6 

HP Client Manager 4 

HPQFlash 8 

Kopie ROMPaq 7 

Prepis pamate ROM 7 

Proactive Change Notification 6 

Replikacia nastavenia 13 

Softverova podpora 21 

System Software Manager (SSM) 6 

Technologia identifikacie pomocou 

odtlackov prstov 52 
Vzdialeny prepis pamate ROM 8 
Zavedenie osobneho pocitaca 2 

z 

Zabezpecenie 

DriveLock 43 - 44 
Funkcie, tabul'ka 23 
Heslo 26 

Master Boot Record 49-51 

Multifunkcna pozicia 43 - 44 

Nastavenia, nastavenie 22 

ProtectTools 31-42 

Smart Cover Lock 46 - 48 

Smart Cover Sensor 45 
Zabezpecenie multifunkcnej pozicie 43-44 
Zabezpecenie zamkom Cover Lock, 

upozornenie 46 
Zabezpecenie zaznamu 

Master Boot Record 49-51 
Zadanie 

Heslo pre nastavenie 28 

Heslo pri zapnuti 27 
Zaistenie lankovym zamkom 52 



Spravo osobneho pocitaca 



www.hp.com 



Register-3 



Register 



Zapisovacie zariadenie USB, 

spiist'acie 14-19 
Zavadzacie nastroje, softver 2 
Zdroj napajania s ochranou proti prepatiu 53 
Zdroj napajania, ochrana proti prepatiu 53 
Zmena hesla 29 



Zmena operacneho systemu, dolezite 

informacie 21 
Znaky oddel'ovaca na klavesnici specifickej 

pre urcitii oblasf 30 
Znaky oddel'ovaca na klavesnici, specificka 

pre urcitii oblasf 30 
Znaky oddel'ovaca, tabul'ka 30 



Register-4 



www.hp.com 



Sprava osobneho poataca 



